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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP,
produkowane przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,KLIMA-WENT" Sp. z o.0., ul. Budowlana 1,
20-469 Lublin, w zakfadzie produkcyjnym w Lublinie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajace
z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementéw sktadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP, wg rys. A1.

Przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP sg przepustnicami regulacyjno-odcinajgcymi.
Obudowa przepustnic oraz topatki (lamele) wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku
DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015 lub ze stali odpornej na korozje, gatunku 1.4301 lub 1.4404
wg normy PN-EN 10088-1:2014. Przepustnice majg fopatki ustawione przeciwbieznie. topatki
przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP sg wyposazone w uszczelki gumowe. Ksztalt i wymiary
przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP przedstawiono na rys. A1.

Przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP mogg by¢ wyposazone w mechanizm recznej
regulacji lub regulacji za pomocg sitownika elektrycznego.

Przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP i/lub ich elementy wykonane z blachy stalowej
ocynkowane;j, mogq by¢ pokryte powiokg lakierowg proszkowsg, o grubosci nie mniejszej niz 60 um.

Materiaty i elementy, z ktérych sg wykonane wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng
Techniczna, przedstawiono w Zatgczniku C.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP sg przeznaczone do regulacji i/lub zamykania
przeptywu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

Ze wzgledu na odpornos$¢ na korozje, przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP:

— z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015
moga by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C3 H wg normy
PN-EN ISO 9223:2012,

— z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088-1:2014, mogg
by¢ stosowane w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C3 H wg normy PN-EN I1SO
9223:2012,

— z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4404 wg normy PN-EN 10088-1:2014, mogg
by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3 i C4 wg normy
PN-EN 1SO 9223:2012,

— z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, z powiokg
lakierowg proszkowa, o grubosci powtoki nie mniejszej niz 60 um, mogg by¢ stosowane
w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C3 M wg normy PN-EN ISO 9223:2012
i PN-EN ISO 12944-1:2018.
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Przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP powinny by¢ stosowane zgodnie z:

- projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegolnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozniejszymi zmianami),

- wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP i metody zastosowane do
ich oceny podano w p. 3.1 + 3.6.

3.1. Wymiary

Wymiary przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP sg zgodne z podanymi w Zatgczniku A.
Odchytki wymiaréw przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP odpowiadajg klasie $redniodoktadnej m
wg normy PN-EN 22768-1:1999.

Wymiary sprawdza sie za pomocg uniwersalnych przyrzgdéw pomiarowych o odpowiednie]
doktadnosci.

3.2. Charakterystyki aerodynamiczne

Charakterystyki aerodynamiczne przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP, podano
w Zatgczniku B, p. B.1.
Charakterystyki aerodynamiczne wyznacza sig¢ wg normy PN-EN 1751:2014.

3.3. Szczelnosé obudowy

Szczelnos¢ obudowy przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP, podano w Zatgczniku B,
p.B.2.
Badania szczelnosci obudowy wykonuje sie wg normy PN-EN 1751:2014.

3.4. Szczelnosé w pozycji zamknigtej

Szczelno$é w pozycji zamknietej przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP, sklasyfikowanych
pod wzgledem szczelnosci zamknigcia, podano w Zatgczniku B, p. B.3.
Badania szczelno$ci w pozyciji zamknietej wykonuje sie wg normy PN-EN 1751:2014.

3.5. Minimalny moment obrotowy

Wartoéci minimalnego momentu obrotowego wymaganego do dziatania przepustnic
wieloptaszczyznowych KW-PWP, podano w Zatgczniku B, p. B.4.
Badania minimalnego momentu obrotowego wykonuje sie wg normy PN-EN 1751:2014.
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3.6. Trwalosé

Trwato$¢ przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP, zwigzang z agresywno$cig korozyjng

Srodowiska, w zakresie wynikajacym z p. 2, zapewniaja:

zastosowany gatunek stali odpornej na korozje 1.4301 lub 1.4404 wg normy PN-EN 10088-

1:2014,
— ochronne powtoki antykorozyjne, o wiasciwosciach podanych w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 :
1 Powioka cynkowa (wyroby i/lub ich elementy z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275
wg normy PN-EN 10346:2015):
a) masa powtoki cynkowej, g/m? > 275 PN-EN 10346:2015
b bos¢ toki cynkowe;j,
) grubos¢ powloki cynkowej, um tolef:ncja PN-EN ISO 2178:2016
wg PN-EN 10346:2015 PN-EN ISO 2808:2020
2 | Powtoka lakierowa proszkowa (wyroby i/lub ich elementy z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku

DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015):

a) grubos¢ powtoki, um

260

PN-EN ISO 2808:2020

b) odporno$é na odrywanie od podtoza
metodg siatki nacigc

stopieni 0

PN-EN ISO 2409:2013

c) odporno$¢ na zginanie - elastycznosc

5 — brak uszkodzen

PN-EN ISO 1519:2012

d) odporno$¢ powtoki lakierowej proszkowej
na dziatanie wilgoci w czasie 500 h

brak zniszczen
specherzenie 0(S0)

PN-EN ISO 6270-1:2018
PN-EN SO 4628-2:2016

e) odporno$¢ powtoki lakierowej proszkowej
na dziatanie obojetnej mgty solnej
w czasie 240 h

brak zniszczen
specherzenie 0(S0)

PN-EN ISO 9227:2017
PNEN ISO 4628-2:2016

producenta oraz przechowywane

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach

wiasciwosci technicznych.

i transportowane w sposob zapewniajgcy niezmiennosé ich

Sposoéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.

uU.

z 2016 r., poz. 1966, z podzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢

nazwe i adres siedziby producenta,

nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1583 wydanie 1),
numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
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— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
— adres strony internetowe]j producenta, jezeli krajowa deklaracja wiaéciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakltadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjgte przez
producenta, powinny byé dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badarn oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegbine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

a) wymiardw,

b) masy lub grubosci powloki cynkowej (dotyczy wyrobdw iflub ich elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej),

c) grubosci powitoki lakierowej proszkowej (dotyczy wyrobow iflub ich elementéw, pokrytych powlokg
lakierowa proszkows).

5.5. Czestotliwosé badari

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacii
zakiadowej kontroli produkgiji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1583 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP,
ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1583 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pézniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1583 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1583 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialno$ci za ich
prawidlowg jakos¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.
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6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

Nr 02242/20/Z00NZF. Praca badawcza. Opracowanie opinii dotyczacej wynikéw badan
przepustnic wentylacyjnych KLIMA-WENT Sp. z o0.0. oraz ich analizy w odniesieniu do catego
typoszeregu wielkosci, na potrzeby KOT. Zakiad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB,
Warszawa, 2020 r.

Nr 1/04/2020. Sprawozdanie z badan przepustnic KW-PWP. Politechnika Krakowska
im. T. Ko$ciuszki. Laboratorium Inzynierii Cieplnej. Krakéw, 2020 r.

Nr 4/06/2019. Uzupetnienie do sprawozdania z badan. Politechnika Krakowska im. T. Kosciuszki.
Laboratorium Inzynierii Cieplnej. Krakéw, 2020 r.

Klasyfikacja nr 02395/19/Z00NZM. Zaktad Inzynierii Materiatbw Budowlanych ITB, Warszawa,
2019r.

LZM00-02395/19/Z00NZM. Raport z badan trwatosci blachy stalowej zabezpieczonej powiokg
lakierowa. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 .

Nr 02395/19/Z00NZM Praca badawcza. Opinia techniczna w zakresie trwatoéci wyrobdw
wentylacyjnych wykonanych z blach stalowych odpornych na korozje gatunku 1.4301, 1.4404,
1.4306, 1.4401 w odniesieniu do kategorii korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN I1SO 9223:201.
Zakitad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN SO 1519:2012
PN-EN 1751:2014

PN-EN 1SO 2178:2016

PN-EN 1SO 2409:2013

PN-EN ISO 2808:2020

PN-EN ISO 4628-2:2016

PN-EN ISO 6270-1:2018

PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 9227:2017

Farby i lakiery. Préba zginania (sworzer cylindryczny)

Wentylacja w budynkach. Urzgdzenia wentylacyjne korcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Emalie szkliste i porcelanowe. Przygotowanie prébek do badar emalii na
blachach stalowych, aluminiowych oraz na Zeliwie

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacig¢

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okreslenie ilosci i rozmiaru
uszkodzeri oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 2:
Ocena stopnia specherzenia

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoéci na wilgo¢. Cze$¢ 1. Kondensacja
(jednostronna ekspozycja)

Korozja metali i stopéw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
i ocena

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej

solance
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PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 10346:2015

PN-EN ISO 12944-1:2018

PN-EN 22768-1:1999

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow powfokowych. Czeé¢ 1. Ogdine wprowadzenie
Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

ZALACZNIKI

Zatgeznik A. KSZtall | WYMIAIY ....ooiii e e e e e 10
Zalacznik B. Charakterystyki aerodynamiczne, szczelno$¢ obudowy, szczelnos¢ w pozycji

zamknietej i minimalny moment obrotowy ...........ccvviiiiiiiiici 1

Zatacznik C. Materiaty 1 €I8MENTY ..o e 13
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Zalacznik A.
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Tablica A1
— b, mm
1
YA ™ 200 | 250 | 315 400 | 500 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
a, mm Pole powierzchni przeéwitu A, m?
200 0,040 | 0050 | 0,063 | 0080 | 0,900 | 0,126 | 0200 | 0,250 | 0,320 | 0,400
250 0,050 | 0,063 | 0079 | 0100 | 0,125 | 0,158 | 0,250 | 0,313 | 0,400 | 0,500
315 0,063 | 0079 | 0,099 | 0126 | 0,158 | 0,198 | 0315 | 0,394 | 0504 | 0,630

400 0,080 0,100 0,126 0,160 0,200 0,252 0,400 0,500 0,640 0,800

500 0,100 0,125 0,158 0,200 0,250 0,315 0,500 0,625 0,800 1,000

630 0,126 0,158 0,198 0,252 0,315 0,397 0,630 0,788 1,008 1,260

800 0,160 0,200 0,252 0,320 0,400 0,504 0,800 1,000 1,280 1,600

1000 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 1,000 1,250 1,600 2,000

1250 0,250 0,313 0,394 0,500 0,625 0,788 1,250 1,563 2,000 2,500

1600 0,320 0,400 0,504 0,640 0,800 1,008 1,600 2,000 2,560 3,200

2000 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,260 2,000 2,500 3,200 4,000

Tablica A2
Wymiary B, rem
200 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 [ 1250 | 1600 | 2000
a, mm llosé topatek (zaluzji)
200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
250 2 2 2 2 2 2 g 2 2 2
315 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
500 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
630 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
800 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1250 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1600 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rys. A1. Przepustnice wieloptaszczyznowe KW-PWP
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Zatacznik B.

B.1. Charakterystyki aerodynamiczne

Charakterystyki aerodynamiczne (opory przeptywu powietrza) przepustnic wieloptaszczyznowych

KW-PWP, catkowicie otwartych (kat otwarcia 90°), w zaleznosci od predkosci przeplywu powietrza

w przewodzie wentylacyjnym, dla pieciu wartoéci pola powierzchni przeswitu (powierzchni netto), w tym

wartosci skrajnych tych powierzchni, podano na rys. B1.
Spadek cisnienia odczytuje sie z wykreséw lub oblicza na podstawie rownan, wg rys. B1.

W przypadku przepustnic o wartosciach pola powierzchni przeswitu (powierzchni netto) posrednich

migdzy wyznaczonymi liniami, warto$ci spadku ci$nienia odczytuje sie z podanego wykresu'

wg rys. B1, stosujgc interpolacje liniowa.
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a e KW-PWP, A = 0.16 m2
= (|1 .. " 1 | LT e
E 10.00 == KW-PWP,A=050m2| ._._'_.__,.,ﬁ_ -y = 0.2382x1 8111
'g" — - KW-PWP, A =1.00 m2 s :
& KW-PWP,A=400m2| =" | . _=="" y=0.0988x1 75
N g e e - s 4
E. ...... b o -
= ) T y = 0.0556x1700°
s [ il - L~
© e e e = = |
E / --------- a L / .
0 " i o y = 0.02x16
M |t - T
(= L S o s

- -
m - - .
‘e S N~ =
g B -
-
S o010 e — | S N o
S —=
e 4
@
©
1]
=N
wv
0.01 - — = T e e e
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Predkos¢ naptywu powietrza, m/s

Rys. B1. Charakterystyki aerodynamiczne przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP

B.2. Szczelnosci obudowy
Klase szczelno$ci obudowy przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP, podano w tabli

cy B1.
Tablica B1

Klasa szczelnos$ci obudowy

Wysokosé, mm

Szeroko$é, mm

200, 250, 315, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2000 500
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1250, 1600, 2000 A A
1000 A B
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B.3. Szczelno$é w pozycji zamknietej

Klase szczelnosci przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP w pozycji zamknigtej, podano w tablicy

B2.

Tablica B2

Wysoko$é, mm

Szerokosé, mm

Klasa szczelnosci

200, 250, 315, 400

200, 250, 315, 400

1

500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

2

B.4. Minimalny moment obrotowy

Minimalny moment obrotowy (otwieranie lub zamykanie) przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP,

podano w tablicy B3.

Tablica B3
b, mm
amm | 200 | 250 | 315 | 400 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 [ 2000
Minimalny moment obrotowy, Nm
200 g 5 6 7 8 9 11 13 15 18
250 6 , 8 9 10 13 15 18 21
315 6 7 9 10 11 15 18 21 22
400 7 8 9 10 11 13 18 21 22 23
500 8 9 10 11 13 15 21 22 23 24
630 9 10 11 13 15 18 22 23 24
800 10 11 13 15 18 21 23 24 25 i
1000 11 13 15 18 21 22 24 " 26
1250 13 15 18 21 22 23 » 26 27
1600 15 18 21 22 23 24 26 27 28
2000 18 21 22 23 24 25 26 27 28 30
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Zalacznik C.

Dop

Do u

rodukcji przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP powinny by¢ stosowane:
blacha stalowa ocynkowana, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015,
blacha stalowa odporna na korozje, gatunku 1.4301 i 1.4404 wg normy PN-EN 10088-1:2014,

szczelniania topatek (zaluzji) przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP powinny byé stosowane

uszczelki gumowe.

Do montazu przepustnic wieloptaszczyznowych KW-PWP powinny by¢ stosowane:

uszczelki gumowe lub EPDM na kotnierzu montazowym,

stalowe klamry do przewodéw  wentylacyjnych,  wg materiatu  zastosowanego
do wykonania obudowy przepustnicy,

stalowe wkrety samowiercgce do przewoddw wentylacyjnych, wg materialu zastosowanego
do wykonania obudowy przepustnicy,

stalowe sruby szesciokatne, nie mniejsze niz M6 wg normy DIN 933, wg materiatu zastosowanego
do wykonania obudowy przepustnicy,

samoprzylepne tasmy uszczelniajgce do przewodow wentylacyjnych.
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