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Praca nr 02242/20/Z00NZF

Opracowanie opinii dotyczacej wynikow badan przepustnic wentylacyjnych firmy
KLIMA-WENT Sp.zo.0. oraz ich analizy w odniesieniu do calego typoszeregu wielkoSci,
na potrzeby KOT
1. Dane ogélne

1.1. Zleceniodawca: KLIMA-WENT Sp. z o. o.; ul. Budowlana 1; 20-469 Lublin

1.2. Podstawa formalna: Potwierdzenie przyjecia zlecenia nr 02242/20/Z00NZF z
21.07.2020 r.

13. Przedmiot opinii: wyniki badan laboratoryjnych przepustnic wentylacyjnych
firmy KLIMA-WENT Sp. z 0.0. oraz metoda ekstrapolacji wynikow dla catego

typoszeregu;
1.4. Zakres opracowania:

- oceng¢ poprawnosci przedstawionych raportow z badan oraz ich kompletnosci w
odniesieniu do catego typoszeregu,

- analiza prawidlowosci przedstawionej metody interpolacji wynikow dla calego
typoszeregu;

- sugerowany sposob przedstawienia wlasciwos$ci uzytkowych dla catego typoszeregu

wyrobéw w Krajowej Ocenie Techniczne;j.

2. Materialy wykorzystane
2L Sprawozdanie nr 1/04/2020 z dnia 14.04.2020 r. z badan przepustnic KW-PWP,

opracowane przez Politechnik¢ Krakowska;
22 Uzupelnienie do sprawozdania z badan nr 1/04/2020 opracowane przez
Politechnik¢ Krakowska;
2.3. Dokumentacja rysunkowa przepustnic KW-PWP wraz z zestawieniem wymiarow.
3 Opinia
3.1. Ocen¢ poprawnosci przedstawionych raportéw z badan oraz ich kompletnosci w

odniesieniu do calego typoszeregu

Zleceniodawca dostarczyt sprawozdania z badan [2.1.] w zakresie:
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- przecieku powietrza zamknigtej przepustnicy;

- przecieku powietrza obudowy przepustnicy;

- charakterystyki aerodynamicznej (spadek ci$nienia w funkcji strumienia objetosci
powietrza);

- momentu obrotowego potrzebnego do rozpoczgcia otwierania catkowicie zamknigtej oraz
rozpoczgcia zamykania calkowicie otwartej przepustnicy.

Badania przepustnic wykonano zgodnie z normg PN-EN 1751:2014-3 Wentylacja budynkow
— Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych.

Wyniki badan przepustnic podano w formie tabelarycznej i wykresinej.

Zbadano po trzy wielkosci przepustnicy jednego typu z typoszeregu okreslonyego w [2.3].
Nie zglasza si¢ zastrzezen do zalgczonych wynikow badan i badania te mogg by¢
wykorzystane w Krajowej Ocenie Technicznej.

3.2 Analiza prawidlowosci przedstawionej metody interpolacji wynikéw dla calego

typoszeregu
Na podstawie wykonanych badan szczelnosci zamknigtej przepustnicy oraz szczelnosci

obudowy przepustnicy dokonano interpolacji wynikow na caly typoszereg wymiarowy
przepustnicy typu KW-PWP (punkty 3.1. i 3.2 w [2.1]). Sposéb tej interpolacji ocenia si¢
pozytywnie.

Wartosci wymaganego momentu obrotowego potrzebnego do rozpoczgcia otwierania
catkowicie zamknigtej oraz rozpocz¢cia zamykania calkowicie otwartej podano w
sprawozdaniu [2.1]. W uzupelnieniu [2.2] podano metod¢ rozszerzenia wynikéw badan
momentoéw obrotowych przepustnic na caty typoszereg w zaleznosci od pola powierzchni
przeswitu przepustnicy wraz z tabelg bedaca uzupetnieniem wykonanych pomiaréw.

W  sprawozdaniu [2.1] podano sposob interpolacji wynikéw badan charakterystyk
aerodynamicznych dla przepustnic typu KW-PWP na caly typoszereg. Podano zaleznosci
oporu przeptywu (spadku cisnienia) powietrza od predkosci naptywu powietrza na
przepustnic¢ dla pigciu wartosci powierzchni przeswitu (powierzchni netto), w tym wartosci

skrajnych tych powierzchni. Poprzez poréwnanie powierzchni przeswitu poszczeg6lnych
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przepustnic istnieje mozliwo$¢ odczytu spadku cis$nienia przepustnicy z odpowiedniego
wykresu lub jego obliczenie na podstawie zalgczonych rownan trendu.

W przypadku przepustnic o wartosciach powierzchni prze$witu (netto) posrednich miedzy
wyznaczonymi liniami, wartosci spadku ci$nienia mozna odczyta¢ z dostateczng doktadnoscig
z podanych wykresow, stosujgc ekstrapolacje liniowg, co, wobec matych wartosci spadku
ciSnienia w uzytecznym zakresie dziatania przepustnic, mozna uzna¢ za dopuszczalne.

Wyzej opisany sposob ekstrapolacji wynikow badan na caly typoszerego ocenia si¢

pozytywnie.

3.3. Sugerowany sposéb przedstawienia wlasciwosci uzytkowych dla calego typoszeregu
wyrobéw w Krajowej Ocenie Technicznej
Szczelnos$¢ (przeciek powietrza) zamknigtej przepustnicy oraz obudowy przepustnicy

proponuje si¢ przedstawi¢ w formie zestawienia, wykorzystujgc podsumowania wynikéw
badan podane w punktach 3.1. i 3.2. w sprawozdaniu [2.1].

Moment obrotowy potrzebny do rozpoczgcia otwierania catkowicie zamknigtej oraz
rozpoczegcia zamykania catkowicie otwartej przepustnicy proponuje si¢ przedstawi¢ w formie
tabeli wg [2.2].

W przypadku oporéw przeptywu (spadku ci$nienia) powietrza mozna wykorzystac

charakterystyki podane rys. 9 w [2.1] wraz z zalgczonymi wzorami potggowych linii trendu.
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