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Badania zestawu 3 réznych wymiardéw przepustnic w zakresie: przecieku powietrza
zamknietej przepustnicy, przecieku powietrza na obudowie przepustnicy,
charakterystyki aerodynamicznej (spadek cisnienia w funkcji strumienia przeptywu
powietrza), momentu obrotowego potrzebnego do rozpoczecia otwierania catkowicie
zamknietej przepustnicy oraz momentu obrotowego potrzebnego do rozpoczecia
zamykania catkowicie otwartej przepustnicy

Zleceniodawca:
P.W. Klima-Went Sp. z 0.0., ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin

Numer umowy:
S-6/104/2020/P

Z dnia;
26.03.2020

Kierownik tematu:
dr hab. inz. Agnieszka Lechowska, prof. PK

Wykonawcy:
prof. dr hab. inz. Jacek Schnotale

Krakéw, kwiecien 2020

Laboratorium Inzynierii Cieplinej tel.: 12 628 28 96
ul. Warszawska 24 lic@pk.edu.pl

31-155 Krakow www.lic.pk.edu.pl



Laboratorium Inzynierii Cieplnej, Politechnika Krakowska, www.lic.pk.edu.pl
Uzupetnienie do sprawozdania z badan Nr/

Protocol of test suplement No 1/04/2020 z dnia/dated: 14.04.2020
Zleceniodawca/Client: P.W. Klima-Went Sp. z 0.0., ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin

SPIS TRESCI

STRESZCZENIE
1. OPIS ANALIZY
2. OPINIA

Streszczenie

Na prosbe firmy Klima-Went Sp. z 0.0. w Laboratorium Inzynierii Cieplnej Politechniki
Krakowskiej wykonano rozszerzenia wynikéw obliczeh przeprowadzonych w ramach
zlecenia nr S$-6/104/2020/P. Rozszerzenie dotyczylo przeniesienia wynikéw pomiaréw
momentéw obrotowych przepustnic na caly typoszereg. Analizie poddano typoszereg
przepustnic KW-PWP.

1. Opis analizy / Description of the analysis

Badania i analize przeprowadzono w Laboratorium Inzynierii Cieplnej Politechniki
Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie.

Analizie poddano typoszereg przepustnic zamykajgcych o przekroju prostokgtnym
z profili aluminiowych KW-PWP. W kazdej z przepustnic jest po kilka rzedéw lameli
domykajgcych. Przepustnice sg zamykane recznie i posiadajg blokade potozenia, przy czym
mozliwe jest ustawienie kata lameli od petnego otwarcia do petnego zamkniecia przepustnicy.
Nalezy doda¢, ze badane przepustnice sg réwniez produkowane z napedem sitownikowym.
Tak wiec caly typoszereg wystepuje zaréwno jako mechanizm reczny, jak i jako
naped sitownikowy.

Na podstawie wykonanych pomiaréw stwierdzono, ze wyniki pomiaréow momentow
obrotowych mozna przenies¢ na caty typoszereg w zaleznosci od pola powierzchni przeswitu
przepustnic. Dlatego tez opracowano tabele bedgcg uzupetniem wykonanych pomiardw.
Tabela dotyczy przepustnic o danych powierzchniach i typoszeregu KW-PWP. Dla przepustnic
o innych polach przekroju nalezy bra¢ wartosci posrednie.

Pole przekroju Maksymalny moment obrotowy
przepustnicy, m? (otwieranie lub zamykanie), Nm
0.04 4.50
0.16 10.40
0.50 20.77
1.00 23.83
4.00 30.00

Strona2z3



Laboratorium Inzynierii Cieplnej, Politechnika Krakowska, www.lic.pk.edu.pl
Uzupetnienie do sprawozdania z badan Nr/

Protocol of test suplement No 1/04/2020 z dnia/dated: 14.04.2020
Zleceniodawca/Client: P.W. Klima-Went Sp. z 0.0., ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin

2. Opinia/ Opinion

Na zlecenie firmy Klima-Went Sp. z 0.0. w Laboratorium Inzynierii Cieplnej Politechniki
Krakowskiej badano trzy przepustnice wieloptaszczyznowe o przekroju prostokgtnym
Z typoszeregu KW-PWP. Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 1751:2014-03
Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

W niniejszym uzupetnieniu do sprawozdania z badan nr 1/04/2020 dodatkowo
rozszerzono na zasadzie ekstrapolacji wyniki pomiarbw momentéw obrotowych dla
przepustnic z catego typoszeregu KW-PWP. Wyniki wartosci momentow obrotowych dla
przepustnic o réznych powierzchniach przekroju podano w tabeli powyzej. Dla powierzchni
przeswitu powietrza innych niz w tabeli nalezy bra¢ wartosci posrednie.

Uwaga: Sprawozdanie z badan nie powinno by¢ powielane inaczej niz w catosci bez pisemne;j
zgody laboratorium.
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