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Tytut pracy: Strona:3

Badanie nasad kominowych produkeji Klima-Went Stron: 5
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Zalaczniki:
1) Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dziatania ssacego nasady @160 (str. 3)
2) Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dziatania ssacego nasady 2200 (str. 3)

3) Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dziatania ssacego nasady @250 (str. 3)

Wstep

Praca zostata wykonana na podstawie zlecenie firmy Klima-Went Sp. z 0.0. w ramach
tematu 04200065.

Badania obejmowaty pomiary charakterystyki aerodynamicznej i dzialania ssacego
nasad o srednicach kanatu dolotowego:
e 2160 mm
e 2200 mm
e 2250 mm

Zakres pracy

Zakres badan nasad kominowych obejmowat wykonanie pomiaréw charakterystyki
aerodynamicznej i dziatania ssgcego.

IEn OTC ITC" oswiadcza, ze wyniki badania odnoszq si¢ wylqcznie badanego obiektu w opisanych
warunkach. Bez pisemnej zgody IEn OTC ,,ITC” niniejsze sprawozdanie nie moze byé¢ powielane inaczej,
Jjak tylko w calosci



Strona:4 | Tytut pracy:
Stron: 5 Badanie nasad kominowych produkcji Klima-Went

Metodyka i sposob przeprowadzenia pomiaréow
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Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego

Metoda badan: zgodnie z normg PN-EN 13141-5:2006 ,,Wentylacja budynkow —
Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czeéé 5: Nasady
kominowe i wyrzutnie dachowe”.

Sposéb okreSlenia predkosci przeplywu: predkos¢ przeptywu wyznaczono
na podstawie $redniej wartosci predkosci lokalnych, okreslonych w punktach
rozmieszczonych zgodnie z metoda ,,Log-Czebyszewa” wg normy PN-ISO 5221:1994,
przy czym dynamiczne ciSnienie lokalne mierzono sonda Prandtla podlaczong do
przetwornika roznicy ci$nien.

Sposéb okreslenia réznicy ciSnien: rdéznice cisnien zmierzono na
przewodzie potgczonym do nasady kominowej w odlegtosci 3 $rednic przed
badanym obiektem, a pomieszczeniem w ktérym wykonano badanie/tunelu
aerodynamicznym.

IEn OTC ,ITC" oSwiadcza, e wyniki badania odnoszq si¢ wylgcznie badanego obiektu w opisanych
warunkach. Bez pisemnej zgody [En OTC ,, ITC” niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,
Jjak tvlko w calosci



Tytut pracy: Strona:5
Badanie nasad kominowych produkcji Klima-Went Stron: 5

Pomiary charakterystyki aerodynamiczne;j
qauct — strumien objgtosci powietrza przeptywajacego przez nasade kominowa
Ap — roznica cisnienia catkowitego miedzy przewodem badawczym
1 pomieszczeniem, w ktérym wykonuje si¢ badanie
0 — temperatura powietrza
pa— cisnienie atmosferyczne
Predkos¢ powietrza przeliczono do warunkéw standardowych 20°C i 101325 Pa:
293 Pa
QSkor‘ygowane = Qzmierzone (273 + 8) 101325

Pomiary dzialania ssgcego
Qduct — strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nasade kominowa
qwind — predkosc wiatru
Ap —réznica migdzy cisnieniem catkowitym w przewodzie badawczym przylaczonym
do nasady i ci$nieniem statycznym w tunelu aerodynamicznym
pd — cisnienie dynamiczne wiatru
Ap

C — wspolczynnik cisnienia, gdzie C = =

o — kat naptywu wiatru, kat dodatni oznacza, ze gorna cze$¢ nasady skierowana jest
w strong zrodia wiatru

0 — temperatura powietrza

pa — ciSnienie atmosferyczne

Literatura

) PN-EN 13141-5:2006 ,Wentylacja budynkéow — Badanie wlasciwosci
elementow/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes¢ 5: Nasady kominowe i
wyrzutnie dachowe™

2) PN-ISO 5221:1994 ,Rozprowadzanie i rozdzial powietrza — Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie”

I[En OTC ,ITC" o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszq si¢ wylgcznie badanego obiektu w opisanych
warunkach. Bez pisemnej zgody IEn OTC ,ITC" niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej,
Jjak tvlko w catosci
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Strona: 2 Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dzialania ssqcego
Stron: 3 nasady 2160

1. BADANY OBIEKT

od |

Rys. 1. Badany obiekt.

Nazwal/typ nasada 2160 produkcji Klima-Went

Srednica przyltaczenia mm 160
Wysokosc mm 372
Pole powierzchni przekroju kanatu m? 0,0201

2. METODA BADAWCZA 1 APARATURA POMIAROWA
Metoda badan: pomiary akustyczne wykonano zgodnie z norma:

1. PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wlasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Cze¢$¢é 5: Nasady kominowe i
wyrzutnie dachowe

2. PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza — Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie

Aparatura pomiarowa:

Nazwa Typ Producent Nr fab.
Barometr HD 9908T Delta OHM | 11002854
Termohigrometr HD 2717T.DO | Delta OHM | 11032846
Cisnieniomierz elektroniczny IPA-01 ZAP S.A. 00050193
Cisnieniomierz elektroniczny HD404T Delta OHM | 10035709
Sonda Prandtla T3-800 Dwyer -
Przymiar wstegowy 30m Richter 2134
3. WARUNKI SRODOWISKOWE POMIARU
przed pomiarem po pomiarze
temperatura °C 6,1 6.5
wilgotnosé % 37,2 42,7
cisnienie barometryczne | hPa 995 995

Lodz, kwiecien 2021 r.




Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dziatania ssqcego Strona: 3
nasady 2160 Stron: 3
4. BADANIE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNEJ
Tablica 1
Roznica ciSnien Strumien objetosci
Ap (Qduct
[Pa] [dm’/s]
5,0 39,9
10,0 56.7
20.0 80.5
50,0 127,9
S. BADANIE DZIALANIA SSACEGO
Predkos¢ wiatru Vwing = 8.0 m/s
Tablica 2
Roéznica cisnien Ap [Pa]
?}::}:E;?il Kat naplywu wiatru o
[c?;‘;j,;J -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°
0,0 23,1 6.4 -6.8 -16,5 -22.9 -25.7 -25,2
10,1 23.7 7,0 -6,2 -16,0 -22.3 =252 -24.6
20,1 25,4 8.7 -4,5 -14,2 -20,6 -23.4 -22.9
30,2 28,2 11,6 -1,6 -114 -17,7 -20,6 -20,0
40,2 322 15,5 2.3 -7.5 -13,8 -16,7 -16,1
80,4 58,7 42,1 28.9 19,1 12,8 9.9 10,5
160,8 163,1 146,5 133.3 123.5 1172 1143 1149
321,7 573,0 556.4 5432 533.4 527,1 5242 524.8
Tablica 3
Wspolezynnik ciSnienia C
itt::il:;:l:nz:lil Kat naplywu wiatru a
[3:;/;] -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°
0,0 0,58 0,16 -0,17 -0,42 -0,58 -0,65 -0,63
10,1 0,60 0,18 -0,16 -0,40 -0,56 -0,63 -0,62
20,1 0,64 0,22 -0,11 -0,36 -0,52 -0,59 -0.58
30,2 0,71 0,29 -0,04 -0,29 -0,45 -0,52 -0.50
40,2 0.81 0,39 0,06 -0,19 -0,35 -0,42 -0.41
80,4 1.48 1,06 0,73 0,48 0,32 0,25 0,26
160,8 4,11 3,69 3.36 311 2,95 2,88 2,89
321,7 14,44 14,02 13,68 13,44 13,28 13,21 13,22

1o6dz, kwiecien 2021 r.
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Strona: 2
Stron: 3

nasady @200

Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dzialania ssqcego

1. BADANY OBIEKT

eld

S S

i

Rys. 1. Badany obiekt.

Nazwa/typ nasada 2200 produkcji Klima-Went
Srednica przytgczenia mm 200
Wysokosé mm 455
Pole powierzchni przekroju kanatu m? 0,0314
2. METODA BADAWCZA I APARATURA POMIAROWA
Metoda badan: pomiary akustyczne wykonano zgodnie z norma:

1. PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wlasciwosci

elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes¢ 5: Nasady kominowe i
wyrzutnie dachowe

2. PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza — Metody pomiaru
przeplywu strumienia powietrza w przewodzie
Aparatura pomiarowa:

Nazwa Typ Producent Nr fab.
Barometr HD 9908T Delta OHM | 11002854
Termohigrometr HD 2717T.D0 | Delta OHM | 11032846
Ci$nieniomierz elektroniczny IPA-01 ZAP S.A. 00050193
Cisnieniomierz elektroniczny HD404T Delta OHM | 10035709
\Sonda Prandtla T3-800 Dwyer =
\Przymiar wstegowy 30m Richter 2134
3. WARUNKI SRODOWISKOWE POMIARU
przed pomiarem po pomiarze
temperatura 60 4.8 3.3
wilgotnosé % 42.4 45.8
ci$nienie barometryczne | hPa 994 994

Lodz, kwiecien 2021 r.




Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dzialania ssqcego Strona: 3
nasady 2200 Stron: 3
4. BADANIE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNEJ
Tablica 1
Réznica ci$nien Strumien objetosci
Ap Qduct
[Pa] [dm’/s]
5,0 49.6
10,0 71,6
20,0 103,5
50.0 1683 |
S. BADANIE DZIALANIA SSACEGO
Predkos¢ wiatru Vwing = 8.0 m/s
Tablica 2
Roznica cisnien Ap [Pa]
?]Lrjl:t‘;l;? Kat naplywu wiatru a
[;’;';j‘s] -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°
0,0 9.9 -1.7 -10,5 -16.,6 -20,0 -20,7 -18.6
15,7 11,9 0,3 -8.5 -14,6 -18,0 -18,7 -16,7
31,4 15,5 4,0 -4.9 -11,0 -14,4 -15,0 -13,0
47,1 20,3 8.8 -0,1 -6,2 -9.6 -10,3 -8,2
62,8 26,0 14,5 5,6 -0,5 3,9 4,6 2.5
125,7 55,9 44,4 35,5 29.4 26,0 25.4 27.4
251,3 141.4 1299 121,0 114,9 111,5 110.9 112,9
502,7 385,7 3742 365.3 359.2 355.8 355,1 357,2
Tablica 3
Wspolezynnik cis$nienia C
?ltl;:i::zléi]i] Kat naplywu wiatru a
[;’;'?/;] -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°
0,0 0,25 -0,04 -0,26 -0.42 -0,50 -0,52 -0.47
15,7 0,30 0,01 -0,21 -0,37 -0,45 -0,47 -0,42
31,4 0,39 0,10 -0,12 -0,28 -0,36 -0,38 -0,33
47,1 0,51 0,22 0,00 -0,16 -0,24 -0,26 -0,21
62,8 0,65 0,36 0,14 -0,01 -0,10 -0,11 -0,06
125,7 1.40 1,11 0,89 0,74 0,65 0,64 0,69
251,3 3,55 3,26 3,04 2,88 2,80 2,78 2,83
502,7 9,68 9,39 9,17 9,02 8,93 8.91 8,97

L6dz, kwiecien 2021 r.
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Strona: 2 Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dzialania ssqcego
Stron: 3 nasady 2250

1. BADANY OBIEKT
ad,

AT"‘
4

o

Rys. 1. Badany obiekt.

Nazwa/typ nasada 2250 produkcji Klima-Went

Srednica przytaczenia mm 250
Wysokos¢ mm 525
Pole powierzchni przekroju kanatu m? 0,0491

2. METODA BADAWCZA 1 APARATURA POMIAROWA
Metoda badan: pomiary akustyczne wykonano zgodnie z norma:

1. PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wlasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Cze$¢ 5: Nasady kominowe i
wyrzutnie dachowe

2. PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza — Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie

Aparatura pomiarowa:

Nazwa Typ Producent Nr fab.
Barometr HD 9908T Delta OHM | 11002854
Termohigrometr HD 2717T.D0 | Delta OHM | 11032846
Cisnieniomierz elektroniczny [PA-01 ZAP S.A. 00050193
Cisnieniomierz elektroniczny HD404T Delta OHM | 10035709
Sonda Prandtla T3-800 Dwyer -
Przymiar wstegowy 30 m Richter 2134

3. WARUNKI SRODOWISKOWE POMIARU

przed pomiarem po pomiarze
temperatura 2C 3.3 3,3
wilgotno$é % 44.4 41,6
ci$nienie barometryczne | hPa 986 986

to6dz, kwiecien 2021 r.




Badanie charakterystyki aerodynamicznej i dzialania ssqcego Strona: 3
; nasady 2250 Stron: 3
1
4. BADANIE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNEJ
Tablica 1
Roznica ciSnien Strumien objeto$ci
Ap (duct
[Pa] [dm?/s)
5,0 69.0
10,0 103,2
20,0 1542
50,0 262.4
S. BADANIE DZIALANIA SSACEGO
Predkos¢ wiatru Ving = 8.0 m/s
Tablica 2
Roznica cisnien Ap [Pa]
2;‘;’;?‘:: Kat naplywu wiatru a
[;};‘;“/;] -45° 300 | -15° 0° 15° 30° 45°
0,0 243 9.1 -2.5 -10,5 -15,0 -15.8 -12,9
24,5 27,0 11,8 0,2 -7.8 -12,3 -13,1 -10,2
49,1 30.4 152 3,6 -4.5 -8.9 -9,7 -6.9
73,6 34.1 18,9 7.3 -0,7 -5,2 -6,0 -3,1
98,2 38,1 22,8 11,2 3.2 21,2 20 | 08
196,3 553 40,1 28.5 20.4 16,0 152 18.0
392,7 94,2 79,0 67.4 59.4 54.9 54,1 57.0
785,4 182,0 166.8 155.1 147.1 1427 141,9 144.7
Tablica 3
Wspolezynnik cisnienia C
?)tb;;:;tlt:ls‘::: Kat naplywu wiatru a
[;f;;f/;] -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45°
0,0 0,61 0,23 -0,06 -0,27 -0,38 -0,40 -0,33
24,5 0,68 0,30 0,00 -0.20 -0,31 -0,33 -0,26
49,1 077 0,38 0,09 -0,11 -0,22 -0,24 -0,17
73,6 0,86 0,48 0,18 -0,02 -0,13 -0,15 -0,08
98,2 0,96 0,57 0,28 0.08 -0,03 -0,05 0,02
196,3 1,39 1,01 0,72 0,51 0,40 0,38 0,45
392,7 2.37 1,99 1,70 1,49 1,38 1,36 1.43
785,4 4,58 4,20 3,90 3,70 3.59 3,57 3.64

L.6dz, kwiecien 2021 r.






