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Streszczenie

Na zlecenie firmy P.W. Klima-Went Sp. z 0.0., w Laboratorium Inzynierii Cieplnej
Politechniki Krakowskiej poddano badaniu trzy wywietrzaki cylindryczne typu A KW-WC
0 $rednicach przytacza 160 mm, 250 mm oraz 500 mm. Celem badan byto okre$lenie
charakterystyk aerodynamicznych wywietrzakéw. Badania wykonano zgodnie norma:
PN-EN 13141-5:2006 - Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwos$ci elementow/wyrobéw
do wentylacji mieszkan - Cze$c 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.

Prébke do badan przyjeto 10.09.2020 .

Badania wykonano w dniach 22 + 28.10.2020 r.

Badania przeprowadzono w Laboratorium Inzynierii Cieplnej Politechniki Krakowskiej przy
ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie.

Wyniki pomiaréw podane ponizej dotyczg wytgcznie badanych prébek.

Uwaga: Sprawozdanie z badan nie powinno by¢ powielane inaczej niz w catosci bez
pisemnej zgody laboratorium.

W badaniach wykre$lono charakterystyki aerodynamiczne trzech prébek (zaleznosci
objetosciowego strumienia przeptywu powietrza od réznicy cisnien miedzy srodkiem dtugosci
przewodu badawczego a otoczeniem) zamieszczone na rysunkach 5 + 7.
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1. Opis obiektu badan / Description of test specimen

Badaniu charakterystyki aerodynamicznej poddano trzy wywietrzaki (nasady kominowe)
cylindryczne typu A KW-WC o $rednicach przytgcza 160 mm, 250 mm oraz 500 mm. Zgodnie
z informacjg otrzymang od Klienta wywietrzaki cylindryczne typu A stosuje sie w instalacjach
wentylacyjnych typu grawitacyjnego. Sg to elementy, kiére pod wptywem wiatru stwarzajg
réznice cisnien powodujgca wyptyw powietrza z przewodoéw wentylacyjnych lub bezposrednio
z pomieszczen. Wywietrzaki cylindryczne montowane sg na podstawach dachowych
lub przewodach wentylacyjnych. Sg wyposazone w okragte przytgcze kotnierzowe, nyplowe
lub mufowe. Przytgcza sg wstepnie zabezpieczone farbg antykorozyjng do ponownego
malowania po zakonczeniu montazu. Sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
gtebokottocznej gatunku DX51D w klasie Z275 (ocynk min. 275 g/m?) wg normy
PN-EN 10346:2015 lub z blachy stalowej odpornej na korozje gatunku 1.4306 i 1.4316 wedtug
normy PN-EN10088-2:2014. Wyrdb posiada atest higieniczny HK/K/0895/02/2016.

Na rysunkach 1 + 3 zamieszczono widoki badanych préobek.

Rys. 1. Widok badanej probki 1 - wywietrzaka cylindrycznego typu A KW-WC
o srednicy przytagcza 160 mm
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Rys. 2. Widok badanej probki 2 - wywietrzaka cylindrycznego typu A KW-WC
o $rednicy przytgcza 250 mm

Rys. 3. Widok badanej probki 3 - wywietrzaka cylindrycznego typu A KW-WC
o Srednicy przytgcza 500 mm
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2. Procedura i warunki badan / Experiment procedure and test conditions

Badania wywietrzakow cylindrycznych obejmowaty pomiary strumienia powietrza
przeptywajgcego przez prébke przy zadanym cisnieniu powietrza w komorze powietrza przed
probkg. Pomiary miaty na celu okreSlenie charakterystyki aerodynamicznej kraty oraz
wspotczynnika wyptywu.

Pomiary szczelnosci powietrznej sieci przewodow wykonano zgodnie normg
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelnosci.

Uproszczony schemat stanowiska do pomiaru charakterystyki aerodynamicznej
czerpni/wyrzutni przedstawiono na rysunku 4.

¢ Badana nasada Komora wlotowa Wentylator
kominowa powietrza z uktadem regulac;ji
} wydajnosci powietrza
Przewdd
badawczy \4 Pomiar

Pomiar strumienia
przeptywu powietrza

4@/ cignienia
T U

Rys. 4. Uproszczony schemat stanowiska do pomiaru
charakterystyk aerodynamicznych nasad kominowych

Do pomiaru strumienia przeptywu powietrza zastosowano kratownice pomiarowag
o Srednicy 26" bazujgcg na zasadzie pomiaru podobnej do innych elementéw spietrzajgcych
takich jak: kryzy, dysze lub rurki Prandtla. Przy mniejszych strumieniach przeptywu
zastosowano kryzy pomiarowe.

Do pomiaru cisnienia réznicowego wykorzystano cztery mikromanometry o réznych
zakresach pomiarowych.

Do pomiaru ci$nienia barometrycznego i temperatury powietrza uzyto termoanemometru
z funkcjg pomiaru cisnienia atmosferycznego i temperatury. Wilgotnos¢ wzgledng powietrza
mierzono za pomocg termohigrometru.

Do pomiaru dtugosci uzyto przymiaru wstegowego zwijanego.

Wszystkie stosowane przyrzady pomiarowe i czujniki posiadaty aktualne swiadectwa
wzorcowania wystawione przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoria
wzorcujgce.
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W pierwszym kroku dokonano ogdlnej kontroli stanowiska pomiarowego oraz zbadano
szczelnos¢ kanatu pomiarowego na stanowisku. Otrzymane wyniki przecieku uktadu kanatu
pomiarowego sg znikome i nie majg wptywu na okreslenie charakterystyki aerodynamicznej
badanej prébki. W drugim kroku na stanowisku jak na rysunku 4 zamontowano kolejno nasady
kominowe i zbadano ich charakterystyki aerodynamiczne. Przy pomiarach badano dodatkowo
warunki otoczenia: temperature, wilgotnos¢ wzgledng oraz cisnienie atmosferyczne.

Przy pomiarach aerodynamicznych badang probke fgczy sie z komorg wlotowg
powietrza za pomocg kotowego przewodu badawczego o $rednicy D dobranej do odpowiedniej
prébki oraz o diugosci L = 6D. W potowie dtugosci przewodu badawczego mierzone jest
cisnienie statyczne w przewodzie.

Pomiary charakterystyk aerodynamicznych wywietrzakow przeprowadzano zmieniajgc
strumienh objetosci przeptywu powietrza tak, aby uzyskaé réznice cisnienia miedzy przewodem
badawczym a pomieszczeniem odpowiednio réwne 5 Pa, 10 Pa, 20 Pa i 50 Pa.

3.  Wyniki szczegétowe / Detailed results

Ponizej zostaly podane wyniki pomiarow oraz obliczen przeptywu powietrza przez
badane wywietrzaki (nasady kominowe). Czas trwania kazdego pomiaru wynosit co najmniej
5 minut.

3.1. Wyniki pomiarow prébki 1 / Measurement results of specimen 1

Przy badaniu charakterystyki aerodynamicznej badanej nhasady kominowej -
wywietrzaka cylindrycznego typu A KW-WC o $rednicy przytgcza 160 mm (probka 1)
zastosowano przewod badawczy o $rednicy 160 mm oraz o dtugosci 960 mm. Wyniki
pomiaréw aerodynamicznych probki 1 podano w tabeli 1, za$ zalezno$¢ objeto$ciowego
strumienia przeptywu powietrza od réznicy cisnienia catkowitego pomiedzy przewodem
badawczym a pomieszczeniem podano na rysunku 5. Strumien objetosci przeptywu powietrza
zostat skorygowany ze wzgledu na cisnienie oraz temperature.

Tabela 1. Wyniki obliczen objeto$ciowego strumienia przeptywu powietrza przez badang
nasade kominowg KW-CS, KW-WS, o srednicy przytgcza 160 mm (probka 1),
wilgotnosé wzgledna powietrza 42.7%, temperatura powietrza w pomieszczeniu 23.2°C,
cisnienie atmosferyczne 98.80 kPa

Cisnienie Cisnienie Objetosciowy Niepewnosé Skorygowany

Kryza | réznicowe na catkowite strumien strﬁmienia strumien

pom. kryzie w przewodzie przeptywu - przeptywu

Lp. pomiarowe; badawczym powietrza przepryw powietrza

- Ap Pec Qvmeas AQumeas Qvcor

- Pa Pa dmd/s dmd/s dm?/s
1 1 264.0 4.9 81.4 1.6 78.5
2 2 49.0 10.0 108.8 2.2 104.9
3 2 110.0 19.6 158.8 3.2 153.2
4 2 346.0 50.8 271.5 54 261.9
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Rys. 5. Zaleznos¢ objetosciowego strumienia przeptywu przez probke 1 od réznicy cisnien
catkowitych pomiedzy przewodem badawczym a pomieszczeniem

3.2. Wyniki pomiarow prébki 2 / Measurement results of specimen 2

Przy badaniu charakterystyki aerodynamicznej badanej nasady kominowej -
wywietrzaka cylindrycznego typu A KW-WC o $rednicy przylgcza 250 mm (probka 2)
zastosowano przewdd badawczy o srednicy 250 mm oraz o dtugosci 1500 mm. Wyniki
pomiarow aerodynamicznych probki 2 podano w tabeli 2, za$ zalezno$¢ objetosciowego
strumienia przeptywu powietrza od réznicy cisnienia catkowitego pomiedzy przewodem
badawczym a pomieszczeniem podano na rysunku 6. Strumien objetosci przeptywu powietrza
zostat skorygowany ze wzgledu na cisnienie oraz temperature.
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Tabela 2. Wyniki obliczeh objetosciowego strumienia przeptywu powietrza przez badang
nasade kominowg KW-CS, KW-WS, o srednicy przytgcza 250 mm (prébka 2),
wilgotnos¢ wzgledna powietrza 42.7%, temperatura powietrza w pomieszczeniu 23.2°C,
cisnienie atmosferyczne 98.80 kPa

Cisnienie Cisnienie Objetosciowy Ni s Skorygowany
Kr S2ni tkowit trumien 1ePEWNOSC trumien
yza réznicowe catkowite strumie strumie
: . strumienia
pom. na kryzie w przewodzie przeptywu rzephwu przeptywu
Lp. pomiarowej badawczym powietrza przepryw powietrza
- Ap Pc Qvmeas AQumeas Qvcor
- Pa Pa dm?®/s dm?/s dm?/s
1 2 8.1 5.0 173.6 3.5 167.4
2 2 18.6 10.4 258.7 5.2 249.5
3 2 39.2 20.3 367.3 7.3 354.3
4 2 110.0 49.2 595.0 11.9 573.9
5 2 112.0 52.4 601.0 12.0 579.7
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Rys. 6. Zaleznosc¢ objetosciowego strumienia przeptywu przez probke 2 od rdéznicy cisnien
catkowitych pomiedzy przewodem badawczym a pomieszczeniem
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3.3. Wyniki pomiarow prébki 3 / Measurement results of specimen 2

Przy badaniu charakterystyki

aerodynamicznej

badanej

nasady kominowej -

wywietrzaka cylindrycznego typu A KW-WC o $rednicy przylgcza 500 mm (prébka 5)
zastosowano przewdd badawczy o srednicy 500 mm oraz o dtugosci 3000 mm. Wyniki
pomiarow aerodynamicznych probki 3 podano w tabeli 3, za$ zalezno$¢ objeto$ciowego
strumienia przeptywu powietrza od réznicy cisnienia catkowitego pomiedzy przewodem
badawczym a pomieszczeniem podano na rysunku 7. Strumien objetosci przeptywu powietrza

zostat skorygowany ze wzgledu na cisnienie oraz temperature.

Tabela 3. Wyniki obliczenh objetosciowego strumienia przeptywu powietrza przez badang
nasade kominowg KW-CS, KW-WS, o srednicy przytgcza 500 mm (probka 3),

wilgotnosé wzgledna powietrza 36.0%, temperatura powietrza w pomieszczeniu 22.7°C,
cisnienie atmosferyczne 99.17 kPa

Cisnienie Cisnienie Objetosciowy Ni . Skorygowany
Kratownica réznicowe catkowite w strumien lepewnosc strumien
; . strumienia
pom. na kratownicy | przewodzie przeptywu rZeDhvwu przeptywu
Lp. pomiarowe; badawczym powietrza przepiyw powietrza
- Ap Pc Qvmeas Aqueas Qvcor
- Pa Pa dmd/s dm3/s dmd/s
1 1 2.6 8.0 711.8 14.2 690.3
2 1 2.5 7.7 698.0 14.0 676.9
3 1 4.9 15.1 977.2 19.5 947.7
4 1 5.2 16.0 1 006.7 20.1 976.3
5 1 10.3 31.7 1416.8 28.3 1374.0
6 1 26.0 80.1 2 251.0 45.0 2183.0
7 1 26.5 81.7 22725 45.5 2 203.9
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Rys. 7. Zaleznosc¢ objetosciowego strumienia przeptywu przez probke 3 od rdéznicy cisnien
catkowitych pomiedzy przewodem badawczym a pomieszczeniem

4.  Opinia/ Opinion

Na zlecenie firmy P.W. Klima-Went Sp. z 0.0. w Laboratorium Inzynierii Cieplnej
Politechniki Krakowskiej badano trzy wywietrzaki cylindryczne typu A KW-WC o s$rednicach
przytacza 160 mm, 250 mm oraz 500 mm. Celem badan bylo okreslenie charakterystyk
aerodynamicznych wywietrzakow, ktére zamieszczono na rysunkach 5 + 7. Badania wykonano
zgodnie normg: PN-EN 13141-5:2006 - Wentylacja budynkéw - Badanie wfasciwoSci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan - CzeS¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie
dachowe.

Autor sprawozdania / Author: Autoryzowat / Authorized:
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