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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Klima-Went Sp. z o.0.
ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC
(wywietrzaki cylindryczne)

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
22 grudnia 2026 .

DYREKTOR
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drinz. Robert Gerytfo
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Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC
(wywietrzaki cylindryczne), produkowane przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,KLIMA-WENT"
Sp. z 0.0., ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin, w zaktadzie produkcyjnym w Lublinie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementéw skfadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki
cylindryczne), wg rys. A1.

Dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki cylindryczne) majg przekréj kotowy i skiadaja
sig z ptaszcza cylindrycznego, daszka, kotnierza stalowego i zwezki. Wyroby sa produkowane z blachy
stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, z blachy stalowej
ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 z powioka lakierowa proszkowa: poliestrowg lub epoksydowa albo
z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4401 lub 1.4404 wg normy PN-EN 10088-1:2014.

Ksztatt i wymiary dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakéw cylindrycznych) podano
w Zatgczniku A. Odchyiki wymiaréw dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakow
cylindrycznych) odpowiadajg klasie $redniodoktadnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

Materiaty i elementy skiadowe, z ktérych wykonane sg dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC

(wywietrzaki cylindryczne), przedstawiono w Zatgczniku C.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki cylindryczne) sg przeznaczone do
odprowadzania powietrza z instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publicznej. Mogg byé takze stosowane
w budynkach magazynowych, przemystowych i gospodarczych.

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane na zakoriczeniach pionowych
przewodow wentylacyjnych, wychodzacych ponad dach budynku. Mogg byé montowane za pomocag
potgczen kotnierzowych, mufowych lub nyplowych.

Ze wzgledu na odpornos$¢ na korozje, dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki
cylindryczne):

— z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, mogg by¢
stosowane w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmasfery C1, C2 i C3 wg normy PN-EN 1SO
9223:2012,

— z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4401 lub 1.4404 wg normy PN-EN 10088-
1:2014., mogg by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3iC4
wg normy PN-EN ISO 9223:2012.

Ze wzgledu na odpornos¢ na korozje, dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki

cylindryczne), z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2016,
Z powiokg lakierowa: poliestrowag lub epoksydowa, o grubosci nie mnigjszej niz 60 pm, mogg byc¢
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stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci i okresie trwatosci C1, C2 i C3 M wg norm
PN-EN 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018 oraz PN-EN ISO 9223:2012.
Dachowe wyrzutnie powietrza KW-WC (wywietrzaki cylindryczne), powinny byC stosowane
zgodnie z:
— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z p6Zniejszymi zmianami),
— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcjg stosowania opracowana przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Charakterystyki aerodynamiczne

Charakterystyki aerodynamiczne dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakow

cylindrycznych) podano w Zatgczniku B.
Charakterystyki aerodynamiczne wyznacza sie wg normy PN-EN 13141-5:2006 oraz

CR 14378:2002.

3.2. Trwalosé

Trwato$¢ dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakéw cylindrycznych), zwigzang
z agresywnoscig korozyjng $rodowiska, w zakresie wynikajgcym z p. 2, zapewniajg;
- zastosowane gatunki stali odpornej na korozje gatunku, 1.4401 lub 1.4404 wg normy PN-EN
10088-1:2014,

— ochronne powloki antykorozyjne, o wiasciwosciach podanych w tablicy 1.
Tablica 1

Poz. Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4
1 |Powloka cynkowa (wyroby i/lub ich elementy z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275
wg normy PN-EN 10346:2015):

a) masa powtoki, g/m? = 275 PN-EN 10346:2015
b) grubo¢ powtoki
) grubasc:pawoks, pm paie L PN-EN ISO 2178:2016
) PN-EN ISO 2808:2020

wg PN-EN 10346:2015

2 | Powioka lakierowa proszkowa, poliestrowa lub epoksydowa (wyroby i/lub ich elementy z blachy stalowe;j
ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015):

a) grubosc powiaki, pm 2 60 PN-EN 1SO 2808:2020
) ﬁqde‘igg):i(;&? ::Qg"éa"'e e stopien 0 PN-EN I1SO 2409:2013
c) odporno$¢ na zginanie - elastycznosc 5 — brak uszkodzer PN-EN 1SO 1519:2012
d) odporno$¢ powtoki na dziatanie wilgoci brak zniszczen PN-EN ISO 6270-1:2018
w czasie 500 h specherzenie 0(S0) PN-EN ISO 4628-2:2016
e) odpornos¢ powloki na dziatanie obojetnej brak zniszczen PN-EN 1SO 9227:2017

mgly solnej w czasie 240 h specherzenie 0(S0) PNEN ISO 4628-2:2016
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta
oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci
technicznych.

Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosSci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwoséci uzytkowych.



l-ll ®
[ B | ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1 6/11

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastapig

zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkeyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami z
prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkgji i
zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegéine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg byc w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
a) ksztaftu i wymiarow,
b) masy lub grubo$ci powtoki cynkowej (dotyczy wyrobdw z blachy stalowej ocynkowanej),
c) grubosci powloki lakierowej proszkowej (dotyczy wyrobow, pokrytych powtokg lakierowg proszkowa).

5.5. Czestotliwosc¢ badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej

kontroli produkciji.
Badania kontrolne powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakow
cylindrycznych), ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg
wplyw na spetnienie wymagar podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyrohy, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wilasnosci przemysiowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentuaine

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jakos¢, a wykonawcow rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wtasciwe

zastosowanie.

6.6. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. 02395/19/Z00NZM. Opinia techniczna w zakresie trwatosci wyrobdéw wentylacyjnych wykonanych
z blach stalowych odpornych na korozje gatunku 1.4301, 1.4404, 1.4306, 1.4401 w odniesieniu do
kategorii korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN 1SO 9223:2012. Zakiad Inzynierii Materiatow
Budowlanych ITB, 2019 r.

2. LZM00-02395/19/Z00NZM. Raport z badan trwatosci blachy stalowej zabezpieczonej powtoka
lakierowa. Zakiad Inzynierii Materiatdw Budowlanych ITB, 2019 .

3. Nr 08/12/2020. Sprawozdanie z badan pt. ,Badania charakterystyk aerodynamicznych trzech
wywietrzakow cylindrycznych — uzupetnienie. Politechnika Krakowska. Laboratorium Inzynierii
Cieplnej. Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki. Krakéw, 2021 r.

4. Nr 08/12/2020. Sprawozdanie z badan pt. ,Badania charakterystyk aerodynamicznych trzech
wywietrzakow cylindrycznych (160, 250 i 500) zgodnie z norma PN-EN 13141-5:2006. Politechnika
Krakowska. Laboratorium Inzynierii Cieplnej. Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki. Krakow,
2020 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1SO 2409:2013 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacigc¢
PN-EN 1SO 2808:2020 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki
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PN-EN ISO 2812-1:2018

PN-EN I1SO 4624:2016
PN-EN ISO 6270-1:2018

PN-EN IS0 9223:2012

PN-EN ISO 9227:2017

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN ISO 12944-1:2018

PN-EN ISO 12944-2:2018

PN-EN 13141-5:2006

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 10346:2015

PN-EN 22768-1:1999

Zatacznik A. Ksztait i wymiary

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Cze$¢ 1. Zanurzanie
w cieczach innych niz woda

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢. Czes¢ 1. Kondensacja
(jednostronna ekspozycja)

Korozja metali i stopéw. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie
iocena

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
solance

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1. Ogélne wprowadzenie
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw powfokowych. Czesc 2: Klasyfikacja Srodowisk
Wentylacja budynkéw. Badanie wfasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkari. Cze$¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1. Wykaz stali odpornych na korozje
Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggfy do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez

indywidualnych oznaczern tolerancyji

ZALACZNIKI

Zalacznik B. Charakterystyki aerodynamiCzne.............cccooiiiiiiiiiiiiiici e 10

Zalacznik C. Matenialy il elementy uww s nmesinsi s b s s e
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Zatacznik A.

? <
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| : 4
1 od 7 _4;

Srednica ¢ d, mm ¢ d1, mm h, mm h1, mm
160 320 372 192
200 400 455 252
250 500 525 300
315 630 700 390
400 800 880 480
500 1000 1000 590
630 1260 1270 760
800 1600 1550 940
1000 2000 1950 1200

Rys. A1. Ksztatt i wymiary dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakéw cylindrycznych)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1
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Zatacznik B.

Na wykresie przedstawionym na rysunku B1, podano charakterystyki aerodynamiczne, wyrazonych jako
zalezno$¢ objetosciowego strumienia przeptywu przez probke od réznicy cisnien catkowitych, dachowych
wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakéw cylindrycznych), o wymiarach wg Zatgcznika A.
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B 1
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Strumien objetosciowy przeptywu powietrza g, ., , dm®/s

Rys. B1. Charakterystyka aerodynamiczna dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakow
cylindrycznych), o $rednicy 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 i 1000 mm

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1777 wydanie 1
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Zatacznik C.

Do produkcji dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakow cylindrycznych) powinny by¢
stosowane:
—  blachy stalowe ocynkowane, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, o grubosci nie
mniejszej niz 0,6 mm,
- blachy stalowe odporne na korozje, gatunku 1.4401 lub 1.4404 wg normy PN-EN 10088-1:2014,
0 grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm.
Do montazu dachowych wyrzutni powietrza KW-WC (wywietrzakéw cylindrycznych) powinny byé
stosowane:
—  w przypadku zastosowania potgczenia kotnierzowego okragtego:
e {gczniki rozporowe, o $rednicy nie mnigjszej niz @6 mm,
o stalowe wkrety wiercace, samogwintujace,
e uszczelki samoprzylepne (PES),
- w przypadku zastosowania potgczenia mufowego lub nyplowego:
e 1gczniki rozporowe, o $rednicy nie mniejszej niz @6 mm,
¢ stalowe wkrety wiercgce, samogwintujace,

e uszczelki samoprzylepne (PES).
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