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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje $cienne czerpnie / wyrzutnie powietrza
KW (KW-CS / KW-WS), produkowane przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,KLIMA-WENT" Sp. z 0.0,
ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin, w zakfadzie produkcyjnym w Lublinie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wtasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementdw skfadowych.

Scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS / KW-WS) (rys A1) majg przekroj prostokatny
i skiadajg sie zramy, nieruchomych kierownic (fopatek), zamocowanych pod kgtem 40° oraz siatki
zabezpieczajgcej. Wyroby moga pracowac jako czerpnie lub jako wyrzutnie. Rama i kierownice sg
wykonane z profili z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+2275 wg normy PN-EN 10346:2015
lub z profili z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4306 lub 1.4401 wg normy PN-EN 10088-
1:2014. Siatka zabezpieczajaca wlot powietrza, wykonana jest z drutu stalowego wg normy PN-EN 10218-
2:2012, pokrytego powloka cynkowa, o grubosci nie mniejszej niz 80 um.

Mocowanie §ciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS) w przegrodzie lub do
przewodu, odbywa sie za pomocg wkretéw wiercgcych, samogwintujacych lub tgcznikow rozporowych.

Scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS / KW-WS) lub ich elementy z blachy stalowej
ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, mogg by¢ pokryte powiokg lakierowg
proszkowa, o grubosci nie mnigjszej niz 60 pm.

Ksztatt i wymiary $ciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS) podano
w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw sciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS)
odpowiadajg klasie sredniodokiadnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

Materiaty i elementy skiadowe, z ktérych wykonane sa §cienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW
(KW-CS / KW-WS), przedstawiono w Zatgczniku C.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS / KW-WS) sg przeznaczone do
doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach,
w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Mogg by¢ takze
stosowane w budynkach magazynowych, przemystowych i gospodarczych.

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng mogg by¢ mocowane pojedynczo lub w bateriach,
wg instrukcji montazu opracowanej przez producenta. Scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW
(KW-CS / KW-WS) mogg by¢ montowane w Scianie budynku, na zakonczeniu przewodow wentylacyjnych
prowadzonych wewnatrz lub na zewnatrz budynku (na dachu).

Ze wzgledu na odporno$¢ na korozje, scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS
{ KW-WS):

— z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015

moga byc¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 H

wg normy PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN 150 12944-1:2018,
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— z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4306 wg normy PN-EN 10088-1:2014, moga by¢
stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 H wg normy
PN-EN ISO 9223:2012,

— z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4401 wg normy PN-EN 10088-1:2014, mogg by¢
stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3 i C4 wg normy
PN-EN I1SO 9223:2012,

-z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z2275 wg normy PN-EN 10346:2015, z powlokg
lakierowg proszkowa, o grubosci nie mniejszej niz 60 ym, mogg by¢ stosowane w srodowiskach
o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 M wg normy PN-EN SO 9223:2012 i PN-EN ISO
12944-1:2018.

Scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS / KW-WS), powinny byé¢ stosowane
zgodnie z;

— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajacym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pozniejszymi zmianami),

— wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcja stosowania opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwosci uzytkowe Sciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS) i metody

zastosowane do ich oceny podano w p. 3.1 + 3.3.

3.1. Charakterystyki aerodynamiczne

Charakterystyki aerodynamiczne, wyrazone jako zalezno$¢ cisnienia statycznego od predkosci
przeptywu powietrza $Sciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS [/ KW-WS), podano
w Zatgczniku B.

Charakterystyki aerodynamiczne wyznacza sie wg normy PN-EN 13030:2002.

3.2. Przenikanie wody opadowej

Klasy przenikania wody opadowej Sciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS)
podano w Zatgczniku C.
Badania przenikania wody opadowej wykonuje sie wg normy PN-EN 13030:2002.

3.3. Trwalosé

Trwalos¢ s&ciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS), zwigzang
z agresywnoscig korozyjng srodowiska, w zakresie wynikajacym z p. 2, zapewniaja:
— zastosowane gatunki stali odpornej na korozje 1.4306 i 1.4401 wg normy PN-EN 10088-1:2014,

— ochronne powioki antykorozyjne o wtasciwosciach podanych w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Powioka cynkowa (wyroby iflub ich elementy z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275
wg normy PN-EN 10346:2015):
a) masa powtoki, g/m? 2275 PN-EN 10346:2015
b — o
)} grubase powiok!, Jm toief:ncja PN-EN ISO 2178:2016
wg PN-EN 10346:2015 PN-EN I1SO 2808:2020
2 | Powloka lakierowa proszkowa (wyroby iflub ich elementy z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku

DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015):

a) grubosé powtoki, pm 2 60 PN-EN 1SO 2808:2020

b) odpornoé¢ na odrywanie od podioza

ictistl siatki necid stopier 0 PN-EN ISO 2409:2013
¢) odpornos¢ na zginanie - elastycznos¢ 5 — brak uszkodzen PN-EN ISO 1519:2012
d) odpornos¢ powtoki lakierowej proszkowe brak zniszczen PN-EN ISO 6270-1:2018
na dziatanie wilgoci w czasie 500 h specherzenie 0(S0) PN-EN ISQO 4628-2:2016
€) ﬂgpd"zri';?:ﬁi g‘g‘g’;’g'ﬁﬁ';';rgl"; ‘:Jo?r:gjszm‘“'EJ brak zniszczen PN-EN ISO 9227:2017
Vi C25E 240 K specherzenie 0(S0) PNEN ISO 4628-2:2016

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w opakowaniach

producenta oraz przechowywane i transportowane w spostb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci

technicznych.

Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1713 wydanie 1),

numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwoéci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajows deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych

zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwoéci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkg;ji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowe] kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami z
prowadzonych badarn. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkc;ji i
zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkgji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobow i zwiazane z nimi szczegoly produkcyjne muszag by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) masy lub grubosci powtoki cynkowej (dotyczy wyrobdw iflub ich elementéw z blachy stalowej

ocynkowanej),
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c) grubosci powioki lakierowej proszkowej (dotyczy wyrobow iflub ich elementdw, pokrytych powlokg
lakierowg proszkowa).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna byc okreslona w dokumentacji zakiadowej
kontroli produkcji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1713 wydanie 1 jest pozytywna oceng wlasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych $ciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS), ktdre
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowiern Oceny, maja wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1713 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2021/1713 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1713 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosé Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badarn, oceny, klasyfikacje

01892/21/Z00NZF. Opracowanie opinii dotyczacej] wynikow badan czerpnio/wyrzutni
KLIMA-WENT oraz ich analizy w odniesieniu do catego typoszeregu wielkosci. Zaktad Fizyki
Cieplnej Akustyki Srodowiska. Pracownia Efektywnosci Energetycznej i Srodowiskowej ITB,
Warszawa, 2021 r.

01/03/2021. Sprawozdanie z badan pt. ,Badania charakterystyki aerodynamicznej oraz
przenikania wody opadowej jednej czerpni / wyrzutni sciennej o wymiarach 1000 x 1000 mm
zgodnie z normg PN-EN 13030:2002". Politechnika Krakowska. Laboratorium Inzynierii Cieplnej.
Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki. Krakéw, 2021 r.

07/12/2020. Sprawozdanie z badan pt. ,Badania charakterystyki aerodynamicznej jednej czerpni
/ wyrzutni Sciennej o wymiarach 1000 x 1000 mm zgodnie z normg PN-EN 13030:2002".
Politechnika Krakowska. Laboratorium Inzynierii Cieplnej. Wydziat Inzynierii Srodowiska
i Energetyki. Krakow, 2020 r.

02395/19/Z00NZM. Opinia techniczna w zakresie trwatosci wyrobéw wentylacyjnych wykonanych
z blach stalowych odpornych na korozje gatunku 1.4301, 1.4404, 1.4306, 1.4401 w odniesieniu do
kategorii korozyjnosci Srodowiska wg PN-EN ISO 9223:2012. Zakiad Inzynierii Materiatow
Budowlanych ITB, 2019 r.

LZMO00-02395/19/Z00NZM. Raport z badan trwatosci blachy stalowej zabezpieczonej powtokg
lakierowa. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, 2019 .

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN ISO 1461:2011 Powfoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda

zanurzeniowg. Wymagania i metody badarn

PN-EN ISO 2409:2013 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacieé
PN-EN ISO 2808:2020 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki
PN-EN ISO 6270-1:2018 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgoé. Czesé¢ 1: Kondensacja

(fednostronna ekspozycja)

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopéw. Korozyjno$é atmosfer. Klasyfikacja, okre$lanie
i ocena

PN-EN ISO 9227:2017 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czeséé 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogéine. Cze$¢ 2: Wymiary

i tolerancje wymiarow drutu

PN-EN 10346:2015 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposoéb ciggly do obrébki

plastycznef na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 12944-1:2018  Farby | lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw powltokowych. Cze$¢ 1: Ogdine wprowadzenie
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PN-EN ISO 12944-2:2018  Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw powlokowych. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 13030:2002 Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wifasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdilne. Tolerancje wymiarow liniowych i kagtowych bez
indywidualnych oznaczer tolerancji
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Rys. A1. Scienne czerpnie / wyrzutnie powietrza KW (KW-CS / KW-WS)
Tablica A1
" s Powierzchnia
Wymiar a, mm Wymiar b, mm wolnego przelotu, m?
250 0,0438
315 0,0552
400 0,0700
500 0,0875
630 0,1103
250 800 0,1400
1000 0,1750
1250 0,2188
1600 0,2800
2000 0,3500
250 0,0551
315 0,0695
400 0,0882
500 0,1103
630 0,1389
&ia 800 0,1764
1000 0,2205
1250 0,2756
1600 0,3528
2000 0,4410
250 0,0700
315 0,0882
400 0,1120
500 0,1400
630 0,1764
404 800 0,2240
1000 0,2800
1250 0,3500
1600 0,4480
2000 0,5600
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Tablica A1, c.d.

Wymiar a, mm Wymiar b, mm wol::g‘]’g‘::zce}:gtlz, i

250 0,0875

315 0,1103

400 0,1400

500 0,1750

630 0,2205

500 800 0,2800
1000 0,3500

1250 0,4375

1600 0,5600

2000 0,7000

250 0,1103

315 0,1389

400 0,1764

500 0,2205

630 0,2778

el 800 0,3528
1000 0,4410

1250 0,5513

1600 0,7056

2000 0,8820

250 0,1400

315 0,1764

400 0,2240

500 0,2800

630 0,3528

B 800 0,4480
1000 0,5600

1250 0,7000

1600 0,8960

2000 1,1200

250 0,1750

315 0,2205

400 0,2800

500 0,3500

630 0,4410

1909 800 0,5600
1000 0,7000

1250 0,8750

1600 1,1200

2000 1,4000

250 0,2188

315 0,2756

400 0,3500

500 0,4375

630 0,5513

1230 800 0,7000
1000 0,8750

1250 1,0940

1600 1,4000

2000 1,7500

250 0,2800

315 0,3528

1600 400 0,4480
500 0,5600

630 0,7056
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Tablica A1, c.d.
Wymiar a, mm Wymiar b, mm wol::;:::r:zzl;gtlz, 2

800 0,8960

1000 1,1200

1600 1250 1,4000

1600 1,7920

2000 2,2400

250 0,3500

315 0,4410

400 0,5600

500 0,7000

630 0,8820

2000 800 1,1200
1000 1,4000

1250 1,7500

1600 2,2400

2000 2,8000
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Zalacznik B.

Na wykresach przedstawionych na rysunkach B1 i B2, podano charakterystyki aerodynamiczne, wyrazone
jako zaleznos$ci cisnienia statycznego od predkosci przeptywu powietrza $ciennych czerpni powietrza KW
(KW-CS / KW-WS) i §ciennych wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS), o wymiarach wg Zatgcznika A.
W celu okreslenia spadku ci$nienia catkowitego (oporéw przeptywu) powietrza w sciennych czerpniach
i wyrzutniach powietrza KW (KW-CS / KW-WS), nalezy uwzgledni¢ wartos¢ cisnienia dynamicznego
w przewodzie odprowadzajacym lub doprowadzajgcym powietrze.
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Rys. B1. Charakterystyki aerodynamiczne sciennych czerpni powietrza KW (KW-CS / KW-WS)
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Rys. B2. Charakterystyki aerodynamiczne $ciennych wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS)
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Zatacznik C.

W tablicy C1 podano klasy przenikania wody opadowej, w zaleznoéci od predkosci przeplywu powietrza
w rdzeniu czerpni / wyrzutni (w odniesieniu do powierzchni wolnego przelotu).

W przypadku $ciennych czerpni powietrza KW (KW-CS / KW-WS), przedstawione wartosci dotyczg klas
przenikania wody opadowej w zaleznoéci od predkosci przeptywu powietrza.

W przypadku sciennych wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS), klase przyjmuje sie jak dla predkosci
przeptywu powietrza 0,0 m/s, niezaleznie od zakiadanej predkosci rzeczywiste;.

Tablica C1

Klasa przenikania wody opadowej Sciennej czerpni powietrza KW (KW-CS / KW-WS)
B | c | D
Predkos¢ lub zakres predkosci przeplywu powietrza do uzyskania danej klasy, m/s
<05 | 05+20 | 22,0

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1713 wydanie 1
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Zatacznik D.

Do produkcji sciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS) powinny by¢ stosowane:

— profile z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015,
o grubosci nie mniejszej niz 0,7 mm,

-  profile z blachy stalowej odpornej na korozje, gatunku 1.4306 lub 1.4401 wg normy PN-EN 10088-
1:2014, o grubosci nie mniejszej niz 0,7 mm,

—  profile z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, pokryte
powtokg lakierowa proszkowa, o grubosci nie mniejszej niz 60 um wg normy PN-EN 2808:2020,

—  siatki z drutu stalowego, o srednicy @0,8 mm i wymiarze oczek 12 x 12 mm, wg normy PN-EN 10218-
2:2012, pokrytego powicka cynkowg wg normy PN-EN ISO 1461:2011, o grubosci nie mniejszej
niz 80 pum.

Do montazu sciennych czerpni / wyrzutni powietrza KW (KW-CS / KW-WS) powinny by¢ stosowane:

— faczniki rozporowe, o srednicy nie mniejszej niz @6 mm, wg materialu zastosowanego do wykonania
Sciennych czerpni [ wyrzutni,

- stalowe wkrety wiercace, samogwintujgce.
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